
 

PRINCIPI DI POSA DEGLI SCHERMI SILVADEC  
 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELLA POSA DEGLI SCHERMI  

Prima dell’avvio del cantiere, vi consigliamo vivamente l’intera lettura di questo 
documento al fine di evitare ogni problema di montaggio. Non posizionare gli 
schermi in un ambiente che potrebbe graffiare i paletti, le bacchette di rifinitura, le 
basi ed i tappi. Si tratta di materiali in lega di alluminio, sensibili alle rigature. Le 
lame per schermi non sono strutturali. 
Lo schermo Silvadec è progettato per un utilizzo verticale e non è concepito per 
supportare un carico o per servire da punto di ancoraggio. 
La nostra garanzia vale unicamente per gli elementi Silvadec a condizione che 
siano stati assemblati tra loro (a titolo di esempio, noi non garantiremo i paletti 
utilizzati con lamine in legno esotico). 
Decliniamo ogni responsabilità e annulleremo la nostra garanzia in caso di non 
rispetto delle istruzioni di impiego di seguito illustrate. 
Lo schermo resiste a venti fino a 120 km/h in un sito normale fino a 2 metri di 
altezza. 

ASSEMBLAGGIO E CALCOLO DEL NUMERO DEGLI ELEMENTI DE LLO SCHERMO NECESSARI (CON O SENZA SIGILLATURA IN C EMENTO) 

FISSAGGO  
SU BASI  

SIGILLATURA IN CE-
MENTO 

A) POSA DEGLI SCHERMI CON BASI  B) POSA DEGLI SCHERMI CON FISSAGGIO NEL CEMENTO  

�  Livella 
�  Corda 
�  Metro 
�  Perno di ancoraggio Inox, M12 (referibilmente pro-

dotti dedicati al fissaggio di barriere) - 4 per piatto 
�  Matita (facoltativo) 
�  Mazzuolo (facoltativo) 
�  Chiave allen M8 

SVOLGIMENTO DELLA POSA  

Noi consigliamo il fissaggio dei piatti su una superfice di cemento 
omogeneo, piano e stabile, avente una larghezza di almeno 20 cm . 
Verificare la pienezza della superfice di posa. La posa su basi su un 
supporto cavo é da evitare IMPERATIVAMENTE. 

1 A Posizionare la prima base. 
Individuare i punti di ancoraggio. 
Togliere la base.. 
Fare i buchi a regola d’arte. 
Riposizionare il piatto (eventualmente pre-
mere per assicurare un buon appoggio). 
Inserire, poi stringere i quattro perni di anco-
raggio. 
Fissare la seconda base nellos tesso modo, 
rispettando imperativamente unaa distanza 
di 140 cm tra le due basi. 
 
Non utilizzare perni di ancoraggio di diametro 
inferiore a 8 mm. 

PER LA POSA DEI PALETTI FISSATI NEL CEMENTO, RACCOM ANDIAMO LA PRESENZA DI 
DUE PERSONE. 

Il fissaggio del paletto nel cemento è una operazione che richiede la maggiore attenzione 
possibile. 

E’ preferibile tendere una corda con due picchetti distanziati di 150 cm (TOLLERANZA + 
O – 5 mm). Questa misura deve essere rispettata IMPERATIVAME, al fine di permettere 

la dilatazione in lunghezza tra i due paletti. 

�  Perforatore 
�  Corda 
�  FACOLTATIVO : vanga da giardino 
�  Livella 
�  Metro 
�  Martello (facoltativo) 

SVOLGIMENTO DELLA POSA 
 

Fare i buchi per i paletti: buchi di 30 
cm di diametro per minimo 50 cm di 
profondità (il terreno deve essere den-
so e omogeneo). Il posatore dovrà 
adattare la dimensione dei buchi alla 
natura del terreno, senza tuttavia dimi-
nuire l’altezza del paletto fuori dal 
terreno. 

Pre-posizionare i paletti nei buchi. I paletti 
devono essere distanziati di 150 cm +/- 5 
mm (tra le due basi dei pali). E’ imperativo 
lasciare uno spazio di dilatazione minimo di 
17 mm (8,5 mm r ciascuna parte) in lung-
hezza tra la lama e la chiusura interna del 
paletto. 

2 B 
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1 B 

50 cm mini 

 
  

ATTREZZI E MATERIALI PER LA POSA  

ATTREZZI E MATERIALI PER LA POSA  

IL FISSAGGIO SU BASI E’ DA EVITARE PER ALTEZZE DI P ALETTI SUPERIORE A 1,25 M  
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Noi non siamo in alcun caso responsabili della 
scelta dei sistemi di ancoraggio utilizzati. 

Attenzione a rispettare 
l’orientamento del piatto 

durante la posa. 

www.silvadec.com / info@silvadec.com / tel. : 39202 37930 

Numero delle 
lamine 

Altezza dello 
schermo auspicata 

Altezza dei paletti 
corrispondente 

Lame 
Paletto 

Basi 

Lame 

Paletto 

Tappo 

Barretta di 
rifinitura 

Basi 

 

Altezza dello 
schermo auspicata 

 

Altezza dei paletti 
corrispondente 
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Inserire i due paletti nelle basi. 
 
Verificare la verticalità dei paletti 
con l’aiuto di una livella. 

 
 
 

Avvitare poi le viti con una chiave 
allen M8 sui paletti finché l’insie-
me a ben stabile. 

2 A 

3 A 

Riempire eventualmente la 
base dei paletti con sassi. 
Regolare accuratamente la 
verticalità e l’altezza dei paletti 
rispetto al suolo. 
Verificare la verticalità (con 
l’aiuto di una livella), l’altezza e 
l’interasse dei paletti, rispetto al 
suolo. durante il riempimento 
dei buchi. 

3 B 

Fissare i paletti col cemen-
to avendo cura di verificare 
la verticalità (con l’aiuto di 
una livella), l’altezza e l’in-
terasse dei paletti, durante 
il riempimento dei buchi. 
Dopo l’asciugatura, verifica-
re che la distanza di 150 (+/
- 5 mm) sia stata rispettata. 

150 cm 

4 B 

POSA DELLO SCHERMO CON PIATTI (SEGUITO) POSA DEGLI SCHERMI CON FISSAGGIO NEL CEMENTO (SEGUITO) 
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Inserire le lame nei paletti (5B una volta indurito il cemento). Non 
incollare, saldare o avvitare le lame né tra loro, né ai paletti. 
(Attenzione a non interrare le lame). 
 
Le lame misurano 148,3 cm (+/- 3mm) e l’interasse dei paletti 
deve essere di 150 cm. I spazi previsti per le dilatazioni devono 
essere osservati da ogni lato. Se necessario, tagliare le lame per 
rispettare gli spazi di dilatazione. 

 

Alle sue estremità dello schermo è possibile inserire le bac-
chette di rifinitura nei due paletti. Tagliare le bacchette della 
giusta lunghezza, poi inserirle dall’alto del paletto. 
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Inserire il tappo sul paletto.  
Attenzione a non utilizzare qualsiasi attrezzo tagliente che po-
trebbe danneggiare la vernice. 

6 A  

7 B 

OK Spazio per la dilatazione tra il 
tappo e la prima lama 

OK 

OUI NON 

Il paletto è sempre più alto della pila di lame. Rispettare IMPERATIVAMENTE uno spazio di 1,5 cm tra il coperchio e la lama posizionata più in alto. 

LE LAME DEI PANNELLI  
Una leggera manutenzione permette di mantenere uno schermo in Forexia® in un ottimo stato generale. Noi raccomandiamo di lavare con acqua e con l’aiuto di una 
spazzola (sempre nel senso longitudinale delle lame) una volta l’anno (idealmente in primavera). 
· Per un lavaggio standard, si consiglia di lavare la terrazza con un detergente delicato diluito. 
· Le muffe possono generare delle macchie. Per pulire utilizzare dei prodotti con candeggina diluita. 
· Per togliere le macchie di grasso, utilizzare un prodotto per lavare i piatti. 
· Per graffi o macchie persistenti, utilizzare una spazzola dopo aver preventivamente bagnato le lame per evitare che queste si schiariscano. Spazzolare nel senso 

della lama. Generalmente le macchie di grasso scompaiono con l’esposizione ai raggi UV in qualche settimana. Se dopo aver spazzolato le lame, queste dovessero 
apparire leggermente schiarite, la differenza di colore si stempererà con il tempo. 

· Non utilizzare solventi, olii o pitture. 
· Le lame per i pannelli in legno composito forexia® non necessitano di particolare protezione. 
· ATTENTION : Le macchie d’umidità spariscono sotto l’effetto dei raggi UV e delle intemperie. Per accelerare questo effetto bisogna spazzolare le lame. 
 

TAPPI, PALETTI, BASI, BARRETTE DI RIFINITURA 
· Questi elementi non necessitano di una regolare manutenzione. 
· Questi elementi sono costituiti da leghe di alluminio, quindi non si arruginiscono. Se lo desiderate, potete pulirli con normali prodotti di pulizia. Attenzione a non utiliz-

zare delle spugne che possano graffiare. 
· Non utilizzare acidi o prodotti che possano alterare la pittura. 

STOCCAGGIO 

· Consigliamo di conservare le lame al riparo dalle intemperie e dai raggi UV, nel loro imballaggio d’origine. 
· Si declina ogni responsabilità in caso di degradazioni dei prodotti risultanti da una conservazione fuori dal loro imballaggio d’origine. 
· Le lame devono essere depositate su di una superfice secca, piana e ben ventilata. 

Il colore delle lame evolve durante le settimane seguenti la posa. 
Il colore dei nostri campioni di prodotto non é contrattuale. 
Le lame degli schermi sono garantite 25 anni contro l’attacco di termiti e funghi. Questa garanzia si limita al rimpiazzo delle lame danneggiate. 

MANUTENZIONE 

Dilatazione 
tra 4,5 e 

12,5 mm da 
ogni lato 


